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TOWERLINK POLAND Sp. z o.0.

Przedstawiciel inwestora:

AXIANS Networks Poland Sp. z o.0.

Biuro Regionalne Poznan

ul. Hallera 6-8, 60-104 Poznan

tel. 502 229 871, 061 647 27 25

e-mail: i: k@axians.com )

STAROSTA SULECINSKI

Starostwo Powiatowe w Sulecinie
ul. Lipowa 18a. 69-200 Sulecin

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajgcego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust.
6. Pkt. 1¢ Ustawy Prawo ochrony §rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396)

Dzialajac w imieniu inwestora tj. TOWERLINK POLAND Sp. z o.0. z siedziba w Warszawie 01-
211 przy ul. Marcina Kasprzaka 4, na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 7 pkt. 3 w zwiazku z ust. 6. Pkt. 1c
Ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396) informuje o

nieistotnej zmianie danych w zakresie wielkogci i rodzaju emisji dla stacji bazowej BT31001 GADKOW
WIELKI zlokalizowanej w m. Gadkéw Wielki, ul. Strazacka 37.

W stosunku do informacji zawartej w zgloszeniu realizowanym dla tej stacji w trybie art. 152 ust. 1, 51 6
pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019r, poz. 1396), dane

ulegajg zmianie w nastepujgcy sposob:

4. Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby
Towerlink Poland Sp. z 0.0. ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa;

9. Wielkos¢ i rodzaj emisji:

sumaryczna moc EIRP anten sektorowych 17978W

sumaryczna moc EIRP anten radioliniowych 22387,21W

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

12. Szczegolowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zalaczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879 wraz z
zmiana wprowadzong Dz. U. poz. 2390):

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.0. - ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 - Fax: +48 22 518 9510

Grupa VINCI Energies, KRS: 0000080866, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xili Wydzial Gospadarczy
NIP: 52210 24 941, REGON: 011225940, BDO: 000084164

Wysokosc Kapitatu Zakladowego: 11 542 500,00 2i;

Bank: Societe Generale Spotka Akcyjna: PL 38 1840 0007 2414 8430 0810 1019 ViR f
Certyfikat 1SO: PN-EN SO 9001:2015-10 ISOCERT ENERGIES
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1.WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE 2.ZAKRES CZESTOTLIWOSCI PRACY INSTALAC! Eig?(rTY; i:?FgN 4.EIRP [W] S.1AZYMUT [1] Psﬁifi.:"lf:lils:nggg
(m] npt WIAZEK PROMIEN. [']

52,238416"'N 14.986103"E 900MHz 47,0 5197 20 0.5-9.5
52.238416'N 14.986103"E 900MHz 47,0 5197 210 0.5-9.5
52.238416'N 14.986103" E 900MHz 47,0 6028 330 0.5-9.5
52.238416 ' N 14.986103"E 420MHz 44,5 778 15 4-14
52,238416 ' N 14.986103"E 420MHz 39,5 778 120 0-14
52.238416'N 14.986103"E 80GHz 42,0 22387,21 225 0

Informujg, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci 1 rodzaju emisji przedmiotowej inwestycji
nie powodujg zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 Ustawy Prawo ochrony
§rodowiska z dn. 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2019, poz. 1396).

Jednocze$nie informuje, iz analizowane przedsigwzigecie nadal nie kwalifikuje si¢ do
przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko biorgec pod uwage, iz w osi gtoéwnych
wigzek promieniowania anten sektorowych w odlegloéciach podanych w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na
$rodowisko (Dz.U.2019 poz. 1839) nie znajduja si¢ miejsca dost¢pne dla Iudnosci.

Z powazaniem

W zalaczeniu przesylam:
1. Pelnomocnictwo.
2. Potwierdzenia wniesienia oplaty skarbowe;.
3. Sprawozdanie z wynikami pomiaréw.
Otrzymuja:
1.a/a
2. adresat

AXIANS Networks Poland Sp. z 0.6. - ul. Zupnicza 17, 03-821 Warszawa

Tel: +48 22 518 95 00 - Fax: +48 22 518 9510

Grupa VINCI Energies, KRS: 0000080866, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xl Wydziat Gospodarczy
NIP: 522 10 24 941, REGON: 011225940, BDO: 000084164

Wysokos¢ Kapitaly Zakiadowego: 11 562 500,00 2%

Bank: Societe Generale Spotka Akeyjna: PL 38 1840 0007 2414 8430 0810 1019 Wik f

Certyfikat 1SO; PN-EN 1SO 9001:2015-10 ISOCERT ENERGIES
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LABORATORIUM BADAWCEE POL ELEKTROMAGNETYCINYGH

EKO-CONNECT 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A ot
‘

EKO-Connect Sp. z o.o0. PCA

Tel.790 200 181
Tel. 790 004 761

e-mail: Jaboratorium@eko-connect.pl AB 1810

SPRAWOZDANIE NR 0S/0702/23

Z POMIAROW NATEZENIA POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Miejsce wykonania badania:

(dane uzyskane od zleceniodawcy)

BT31001_GADKOW_WIELKI

Ul. Strazacka 37, 66-235 Gadkéw Wielki

gm. Torzym, pow. sulecinski, woj. lubuskie

Wspdtrzedne geograficzne: 52.238416 14.986103
Data wykonania pomiaréw: 21.12.2023
Data wydania sprawozdania: 28.12.2023

Zleceniodawca:

TOWERLINK POLAND Sp. z 0.0.

ul. Marcina Kasprzaka 4
01-211 Warszawa

Sprawozdanie sporzadzit:

Sprawozdanie autoryzowat:

‘A
- Si(/nﬁwi

Podpisano przez:

o e—
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EKO-CONNECT
AR Sprawozdanie nr 0S/0702/23

1. INFORMACIJE O UZYTKOWNIKU

1.1. Zleceniodawca: TOWERLINK POLAND Sp. Z 0. 0. ul. Marcina Kasprzaka 4
1.2. Charakterystyka obiektu:

e Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na wiezy kratowej

e Numer obiektu: BT31001_GADKOW_WIELKI

o Adres obiektu: Ul. Strazacka 37, 66-235 Gadkéw Wielki gm. Torzym, pow. suleciriski, woj. lubuskie
e Wspdirzedne geograficzne: 52.238416 14.986103

2. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM (dane pozyskane od Klienta)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

24
: - Wa " i zZnamionowe
Czestotliwosé Wysokosé
B, lub zakresy Typ/producent Wspétrzedne Ciceba nan Azymut(®] Zakres katow $rodka EIRP
czestotliwosci anteny geograficzne Giehvlama elektr. dla anteny [W]
pracy [MHz] pochy anteny[m n.p.t]

52.238416

1 900 80010310v01 14.986103 1 90 0.5-9.5 47,0 5197
52.238416

2 300 80010310v01 14.986103 1 210 0.5-9.5 47,0 5197
52.238416

3 900 80010310V01 14.986103 1 330 0.5-9.5 47,0 6028
52.238416

4 420 B-65B-R1VB 14.986103 1 15 4-14 44,5 778
52.238416

5 420 B-65B-R1VB 14.986103 1 120 0-14 39,5 778

Tabela 2. Parametry radiolinii
Charakterystyka promieniowania i kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
s W ki pracy y znamionowe

AB0SO6MAC- 52.238416
1 INX 0,6 225 14.986103 80 42,0 23 50.5

Inne #rédia PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu nie wystepuja inne Zrddta
promieniowania pola elektromagnetycznego, ktdre w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio wptywaja
na wynik wartoéci mierzonej natezenia pola.
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Sprawozdanie nr 0S/0702/23

3. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych, w
otoczeniu instalacji wytwarzajacych takie pola.

3.1. Data pomiardow: 21.12.2023
3.2. Nazwiska osob wykonujacych pomiary: = o
3.3. Osoba towarzyszgca: brak

3.4. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

Nazwa __ Typ/model Numer fabryczny/SN Swiadectwo wzorcowania Zastosowanie
LWiMP/W/088/22 z dnia
Szerokopasmowy miernik natezenia 19.05.2022 (Laboratoriurn

NBM- 520 D-2228 Wzorcéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego
Instytutu Telekomunikacji,
Teleinformatyki i Akustyki

pola elektromagnetycznego

Sonda pomiarowa pola

Politechniki Wroctawskiej
eloktrycanees EF-9091 A-0139 ) Samiarssals
elektromagnetycznego
LWiMP/W/56/23 z dnia
Szerokopasmowy miernik natezenia 17.02:2003 \Latsbrator
NBM- 520 D-2188 Wzorcdw i Metrologii Pola

ola elektromagnetyczne;
p gnetycznego Elektromagnetycznego

Instytutu Telekomunikacji,

- Teleinformatyki i Akustyki
Sonda pomiarowa pola

EF-0691 1-0214 Politechniki Wroctawskiej)
elektrycznego
Pomiary wilgotnosci wzglednej
. LPTW/326/2022 z dnia powietrza
Termohigrometr ETI 600 224-600 D22060186 10.05.2022 {LPTW) Pomiary temperatury
powietrza
45854/1 /2022 z dnia
Dalmierz laserowy PLR30C 221208895 17.05.2022 (Laboratorium Pomiar odlegtosci
pomiarowe LABOTRONIC)
Odbiornik GPS Garmin GLO2 1792A-A1156/5PS066633 - omigtspdradriych
geograficznych

3.5. Wyznaczenie niepewnosci pomiaréow:
Ocene niepewnosci przyjmuje sie zgodnie z procedurg stosowana w laboratorium.
Wyznaczona rozszerzona niepewnos$¢ pomiaru dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 dla zestawu
pomiarowego z pkt.3.4 w dniu pomiaru wynosi 21,46%.
3.6. Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci
Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia zgodnosci.
W przypadku badar pozioméw pola elektromagnetycznego w $rodowisku stwierdzenie zgodnosci dotyczy
rozstrzygnigcia, czy zmierzona wartos¢ opisujgca pole elektromagnetyczne przekracza wartoéé
dopuszczalng dla zakresu czestotliwosci, w ktérym pracujg Zrédta podang w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
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Sprawozdanie nr 05/0702/23

3.7. Metodyka wykonania pomiardw:

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz.
1121).

3.8. Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556).

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposchdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w Srodowisku Zatacznik do
obwieszczenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 21 listopada 2022 r. (Dz. U. poz. 2630)

3.9. Opis pomiardw

Stacja bazowa BT31001_GADKOW_WIELKI usytuowana jest na wiezy kratowe] zlokalizowanej pod
adresem Ul. Strazacka 37, 66-235 Gadkow Wielki gm. Torzym, pow. suleciriski, woj. lubuskie. Anteny i
moduty RRU zamontowane sg na antenowych konstrukcjach wsporczych a urzgdzenia sg w szafie APM
zainstalowanej w kontenerze technicznym. W otoczeniu stacji zlokalizowana jest zabudowa
jednorodzinna oraz pola uprawne. Analiza parametrow technicznych wykazata, ze urzadzenia nadawcze
stacji pracuja w pasmie czestotliwosci zgodnie z tabelg 1 oraz tabelg 2. Moc wyjsciowa nadajnikdw
doprowadzona jest do anten przy pomocy ekranowanych fideréw.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowe] wykonano wzdtuz kierunkéw maksymalnego zasiegu
oddziatywania pola elektromagnetycznego na azymucie anten sektorowych do odlegtosci okreslonej
zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji wykonywania pomiaréw, w godzinach od 16:00 do 17:00,
podczas rzeczywistej pracy urzadzer wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne. Pomiary wykonano dla
$redniego pochylenia wigzki liczonego jako srednia arytmetyczna z minimalnej i maksymalnej wartosci
stosowanego lub planowanego kata pochylenia

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykenano w punktach potozonych na wysokosciach
od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywaé
ludzie, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalny poziom natezenie pél elektromagnetycznego.

Przy doborze piondw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu
otaczajacego stacje bazowsa.
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3.10. Warunki meteorologiczne / srodowiskowe:

. Mfejsce : Temperatura Wilgotnosé Opady
‘pomiaru (Minimalna/Maksymalna) (Minimalna/Maksymalna) atmosferyczne
[Eop= [%]
Ulica 2,1/2,3 73,0/73,4 nie wystapity

3.11. Sposéb identyfikacji widma czestotliwosci:
Parametry stacji bazowej uzyskane od wiasciciela instalacji stacji bazowe;j.

4, WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiaréw wazne s3 jedynie dla danej konfiguraciji urzadzenn w dniu, w ktérym wykonano pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymalna wartosci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym
powigkszona o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2.

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych

Parametr fizyczny
Zakres czestotliwosci .?klf(adowa Sktadowa
pola elektromagnetycznego elektryczna magnetyczna
od 400 MHz do 2000 1,375 x o5 0,00375 x {05
MHz V/m A/m
Od 2 GHz do 300 GHz 61V/m 0,16 A/m

Do wyznaczania wartosci wskaZznikowych WMe i WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne
poziomow pélelekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwosci.

Tabela 4. Wyniki pomiarow

: - Pomiar Wspdirzedne geograficzne Wik Przekroczenie

_Nr Opis miejsca pomiaru we‘vhnqtn Apnec] s H : Fld i WME | WMH wartosci
pionu ; | B Progu V/m] | [V/m] | [V/m] | [A/m] ;
pomieszczenia detekeji* dopuszczalnej

[IN F1E

Poziom gruntu - o

1 giéwnej wigzki anteny NIE 52,238417859 | 14,986452800 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

sektorowej azymut 90st
Poziom gruntu - 0$

2 gtéwnej wigzki anteny NIE 52,238397893 | 14,987893913 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

sektorowej azymut 90st
Poziom gruntu - o8

3 gtéwnej wigzki anteny NIE 52,238404643 | 14,989714927 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
sektorowej azymut 90st
Poziom gruntu - o8
4 gidéwnej wigzki anteny NIE 52,238442745 | 14,991240753 TAK <080 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

sektorowej azymut 90st
Poziom gruntu - o$

5 gtéwnej wigzki anteny NIE 52,238413527 | 14,992649866 TAK <080 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
sektorowej azymut 90st
Poziom gruntu - o$
6 gitéwnej wigzki anteny NIE 52,238429264 | 14,992265227 TAK <0,80 ( 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

sektorowej azymut 90st
Poziom gruntu - o$

7 gtdwnej wigzki anteny

sektorowej azymut
120st

Poziom gruntu - o$
gtéwnej wigzki anteny

4 sektorowe]j azymut NIE
120st

NIE 52,238259569 | 14,986467102 TAK <0,80 ( 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

52,237819040 | 14,987721305 TAK <0,80 ( 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
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: Wspotrzedne geograficzne Wynik : : : o
e L : Pomiar sanisal E 0 £+ U o : ; Rmekruczepse
B Opis miejsca pomiary wewnatrz . o WME [ WMH wartosci
prond pomieszczenia piCet [/l | vfon] v/ ool Dol ; ‘dopuszczalnej
detekeji* j =
[FIN [lE
Poziom gruntu - o$
g gigg"t‘sg;zjz:‘;‘;‘n‘ﬁ?y NIE 52,237345993 | 14,989034640 TAK | <080 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
120st :
Poziom gruntu - 0§
10 9‘::@3#:;2?‘;’;%?” NIE 52,237102383 | 14,989787512 TAK | <080 | 0,18 | 098 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
120st
Poziom gruntu - 0§
gléwnej wigzki anteny 5
11 sektorowe] azymut NIE 52,236491649 14,991315622 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
120st
Poziom gruntu - -
12 pomaocniczy pion NIE 52,237281059 | 14,988140958 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
pomiarowy
Poziom gruntu -
13 pomocniczy pion NIE 52,237929607 | 14,986508159 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
pomiarowy

Poziom gruntu - o$
14 gtéwnej wiazki anteny
sektorowej azymut
210st
Poziom gruntu - 08
gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut
210st
Poziom gruntu - o8
16 gtéwnej wiq._chi anteny NIE

sektorowej azymut
210st
Poziom gruntu - 0§
17 gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut
210st
Poziom gruntu - 0$
18 gtéwnej wiazki anteny
radioliniowej azymut
225st
Poziom gruntu - 0§
19 gtéwnej wigzki anteny
radioliniowej azymut
225st
Poziom gruntu - 0§
20 gtéwnej wia;ki anteny NIE
sektorowej azymut
330st
Poziom gruntu - o$
21 gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut
330st
Poziom gruntu - 0$
20 gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut
330st
Poziom gruntu - 08
gltownej wigzki anteny
sektorowej azymut
330st
Poziom gruntu - o$
24 gtéwnej wigzki anteny
sektorowej azymut
330st
Poziom gruntu - 0$
25 gtéwnej wigzki anteny NIE
sektorowej azymut
330st
Poziom gruntu - 0$
gléwnej wigzki anteny
sektorowej azymut
330st

NIE 52,237741547 | 14,985445684 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

15 NIE 52,236389638 | 14,984263541 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

52,235605099 | 14,983524897 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 [ 0,04 | 0,035 | nie przekracza

NIE 52,234911329 | 14,982769074 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

NIE 52,237778230 | 14,985027409 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

NIE 52,238148731 | 14,985645021 TAK <0,60 | 0,18 | 0,98 | 0,003 [ 0,04 | 0,035 | nie przekracza

52,238531059 | 14,985925319 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

NIE 52,238947443 | 14,985584084 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

NIE 52,230636830 | 14,984948289 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

23 NIE 52,240002745 | 14,984544128 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

NIE 52,240887505 | 14,983766938 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 [ 0,04 | 0,035 | nie przekracza

52,241315737 | 14,983368364 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 [ 0,04 | 0,035 | nie przekracza

26 NIE 52,241915899 | 14,982768556 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
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Sprawozdanie nr 0S/0702/23

N R e Pomiar Wspdtrzedne geograficzne :;:?;:i - 0 et . : | Przekroczenie
: ‘Dpis miejsca pomiaru wewnatrz 5 it WME | WMH wartosci
L ey pomieszczenia o Progy DV/mi | Dvfen | v/l | [Aen] z dopuszczalnej
! . . detekeji* P )
[FIN 1€
Poziom gruntu -
27 pomocniczy pion NIE 52,241291629 14,984073001 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
pomiarowy
Poziom gruntu -
28 pomochiczy pion NIE 52,241314531 | 14,985156484 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
pomiarowy
Poziom gruntu -
29 pomocniczy pion NIE 52,241390190 | 14,986161727 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
pomiarowy
Poziom gruntu -
30 pomocniczy pion NIE 52,241417677 14,986968910 TAK <0,80 | 0,18 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
pomiarowy
Poziom gruntu - 0§
31 gtéwnej wiazki anteny NIE 52,241446709 | 14,987416102 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza

sektorowej azymut 15st
Poziom gruntu - 0$
32 gldwnej wigzki anteny NIE 52,242320045 | 14,987767585 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
sektorowej azymut 15st
Poziom gruntu - 0§
33 gtéwnej wigzki anteny NIE 52,240884685 | 14,987129518 TAK <0,80 | 0,48 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
sektorowej azymut 15st
Poziom gruntu - o$
34 gtéwnej wigzki anteny NIE 52,240158251 | 14,986880285 TAK <080 ( 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
sektorowej azymut 15st
Poziom gruntu - o$
35 gitéwnej wigzki anteny NIE 52,239456292 | 14,986538890 TAK <0,80 | 0,18 | 0,98 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
sektorowej azymut 15st
Poziom gruntu - o$
36 gtéwnej wigzki anteny NIE 52,238866738 | 14,986254816 TAK <0,80 | 0,18 | 0,88 | 0,003 | 0,04 | 0,035 | nie przekracza
sektorowej azymut 15st

Objasnienia:
Ep: Epoprawne=Ewskazane * Cd(E) § Cf(f)
E\ysiazane -Zmierzona maksymalna wartosé chwilowa natezenia pola elektrycznego
Cq(g) — charakterystyka dynamiczna sondy — zgodna ze Swiadectwem wzorcowania
Cr(r) — charakterystyka czestotliwosciowa sondy — zgodna ze Swiadectwem wzorcowania
U - rozszerzona niepewnosc pomiaru dla wspdfczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U = k x Uc
H —wyznaczona wartosé natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspdiczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej
niepewnosci pomiaru.
WME - wartosc wskazZnikowa poziomu oddziafywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla
skiadowej elektrycznej pola.
WM - wartos¢ wskaznikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosei dla
sktadowej magnetycznej pola.
* Wynik ponizej progu detekcji - wartosé zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczeri przyjeto wartoéé zgodng z dolng
granicq akredytowanego zakresu pomiarowego metody.
Piony pomiarowe wewnqgtrz budynkéw oraz na tarasach/balkonach wyznaczono na podstawie przeprowadzonych obliczer
rozkiadu pola elektromagnetycznego.
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Sprawozdanie nr 0S/0702/23

5. WNIOSKI

Stwierdza sig, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od operatora, w
otoczeniu stacji bazowej telefonii komdérkowe;j BT31001_GADKOW_WIELKI w miejscach dostepnych dla
ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostaly przekroczone wartodci graniczne pozioméw pdl
elektromagnetycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U.z2019r. poz. 2448).

Stwierdzenie zgodnosci zostato przedstawione na podstawie wynikéw badan oraz informacji uzyskanych
od klienta (za ktére Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoéci) dla instalacji opisanej w punkcie 2. Stwierdzenia
zgodnosci dokonano na podstawie zasady podejmowania decyzji i wymagar zawartych w zataczniku do
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630 z 15.12.2022r.).

B Sprawozdanie zawiera 8 stron

B zataczniki:nr 1 — mapa z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokdt obiektu

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium Eko-Connect sprawozdanie nie moze by¢ powielane
inaczej,jak tylko w catosci.

B Otrzymuija:
1. Zleceniodaweca:. - 1 egz.
2. afa:legz
Koniec sprawozdania
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